


CERTIFICADO DE GARANTIA

Para os modelos (unidade interna e externa) AS-09CR2SYDDK00; 
AS-09TW2RLDDK00; AS-09UW2RLDDK00; AS-09HR2SYRCA00; 
AS-12CR2SVEDK04; AS-12TW2RLDDK00; AS-12UW2RLDDK00; 
AS-12HR5SGRCA00; AS-18CR2SXADK03; AS-18TW2RMADK02; 
AS-18UW2RMADK00; AS-18HR5SXSCA00; AS-24CR2SBBDK01; 
AS-24TW2RBBDK03; AS-24UW2RBBDK02; AS-22HR5SBTCA00; 
AS-30CT2SDKDK04; AS-30TW2RKKDK01; AS-30UW2RKKDK01; 
AS-30HF2SKHTU00; AS-36UW2RKKDK00; AS-09TW2RLDTT00; 
AS-12TW2RLDTT00; AS-18TW2RMATT02; AS-24TW2RBBTT03; 
AS-30TW2RKKVQ01; AS-36TW2RKKVQ00; AS-09UW2RLDTT00; 
AS-12UW2RLDTT00; AS-18UW2RMATT00; AS-24UW2RBBTT02; 
AS-30UW2RKKVQ01; AS-36UW2RKKVQ00; AUC-36TR4RKKA; 
AUC-60TR2RNKA1; AUC-60TR6RNKA; AUV-36TR4RKCA;       
AUV-60TR2RNCA1; AUV-60TR6RNCA.

A fabricante VIX concede garantia contra qualquer vício e/ou 
defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

Competente a nota fiscal de venda do Consumidor 
correspondente

1.0 início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da 
nota fiscal de venda do produto a ser garantido, com identificação, 
obrigatoriamente, de modelo e características do produto.

2.O prazo de vigência da garantia é de 12 (DOZE) meses 
contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida 
conforme disposição do item "1" deste Certificado e divididos da 
seguinte maneira: a) 3 (TRÊS) meses de garantia legal; e b) 9 
(NOVE) meses de garantia contratual.

3. Exclusivamente para o componente/peça compressor, original 
de fábrica, parte integrante da unidade externa condensadora, o 
prazo de vigência da garantia é de 10 (DEZ) anos contados a 
partir da data da emissão da nota fiscal preenchida.

4. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia 
para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao 
Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida 
incorretamente.

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser 
imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado VIX mais 
próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser 
encontrados no site da fabricante (meuvix.com.br), ou informados 
pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor VIX através do         
e-mail: atendimento@meuvix.com.br.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que 
apresentarem vícios e/ou defeitos constatados como de 
fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Perde a garantia de 10 anos caso o sistema de refrigeração 
tenha sofrido modificação por terceiro, onde a causa da queima 
do mesmo tenha relação com procedimentos técnicos não 
homologados pela VIX.

8. Peças e componentes sujeitos a desgaste natural (filtros de ar, 
peças plásticas, etc) são garantidos contra vícios e/ou defeitos de 
fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (NOVENTA) dias, 
contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o 
Manual de Instrução/Guia de Instalação e/ou sem a manutenção

periódica com frequência semestral, e/ou utilizado para fins 
diferentes do uso doméstico (comercial, laboratorial, industrial, 
etc).

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda 
sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas 
ou entidades não credenciadas pela VIX.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização 
pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

14. Despesas com instalação e desinstalação do aparelho, peças, 
acessórios e mão de obra.

15. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de 
fornecimento de energia elétrica e/ou rede elétrica irregular.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra 
para preparação do local onde será instalado o aparelho (ex. rede 
elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, 
contratação de andaime, etc).

17. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou 
manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

18. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso 
constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão 
passíveis de cobranças.

Outras disposições:

19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para 
atendimento de produtos instalados fora do município de sua 
sede, obedecerão aos seguintes critérios: 

a) para situações existentes nos primeiros 90 (NOVENTA) dias 
seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao 
Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91° (NONAGÉSIMO 
PRIMEIRO) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as 
despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo 
Consumidor.

20. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de 
peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade 
única e exclusiva do Consumidor.

21. A VIX declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou 
jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em 
seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para 
produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que 
quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser 
esclarecidas no MANUAL DE INSTRUÇÃO, no site ou pelo 
Serviço de Atendimento ao Consumidor VIX.

23. Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, 
manual de instalação, certificado de garantia, nota fiscal do 
aparelho para facilitar o acesso ao Serviço de Atendimento ao 
Consumidor e a consulta à Rede de Serviços Autorizados de 
Atendimento.



Processo de vácuo



9k~12k

   Cada vez que o controle remoto é substituído por pilhas 
novas ou é energizado, o controle remoto vai configurar a 
unidade evaporadora automaticamente.



Área de trabalho geral



  Se qualquer trabalho que envolva solda deve ser 
realizado no aparelho ou quaisquer peças associadas, 
equipamentos de extinção de incêndios adequados 
devem estar disponíveis para o uso.

  –Não há componentes elétricos e fiações que estão 
expostos durante carregamento, recuperação ou 
processo de vácuo do sistema;
   –Há necessidade de aterramento.





Recolhimento de refrigerante

O aparelho deve ser armazenado em um  local  sem

local

local

reparar





   O desnível do tubo entre a
unidade interna e a externa



9k/12k/18k Ø 6,35mm (1/4'')

24k/30k/36k Ø 9,52mm (3/8'')

9k Ø 9,52mm (3/8'')

12k/18k Ø 12,7mm (1/2'')

Ø 15,88mm (5/8'')22k/24k/30k



Processo de vácuo



atinja um vácuo de 750 microns absolutos.







ESPECIFICAÇÕES

Modelos ON OFF Frio

CÓDIGO 1029044 1029058 1029059 1029160 1029161

DESCRIÇÃO 9K FRIO ONOFF 12K FRIO ONOFF 18K FRIO ONOFF 24K FRIO ONOFF 30K FRIO ONOFF

TUBO LÍQUIDO (mm - Pol) 6.35 - 1/4 6.35 - 1/4 6.35 - 1/4 9.52 - 3/8 9.52 - 3/8

TUBO SUCÇÃO (mm - Pol) 9.52 - 3/8 12.7 - 1/2 12.7 - 1/2 15.88 - 5/8 15.88 - 5/8

COMP.  MÁX M 15 15 15 15 15

DESNÍVEL M 5 5 5 5 5

CORRENTE MÁX. A 6,3 7,9 13,2 15,1 17,5

REFRIGERANTE GÁS R410A R410A R410A R410A R410A

CARGA FÁBRICA G 560 770 900 1260 2000

*Para ter acesso à tabela de Código de Erros favor consultar o site: meuvix.com.br



Rua Rio Jaguarão, 996 - Galpão 01 Lado A - Vila Buriti 













UMIDIFICAR

Super alta

equipamento só frio.

Super
baixa
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1. Solução de problemas 
1-1. Tabela de códigos de erro 

1.Indicação na unidade externa: 

Quando a unidade apresentar o seguinte problema e o compressor parar de funcionar, o LED da placa de controle 

externa mostrará a sequência de erros automaticamente: 

LEGENDA: ★：ACESO   O：PISCANDO   ：APAGADO 

Código 

de erro 

Descrição de 

falha externa 
LED1 LED2 LED3 

a causa raiz pode ser uma das seguintes 

 Normal      

1 

Sensor de 

temperatura da 

bobina externa 

com problemas 

★  ★ 

a. o sensor da bobina externa está aberto;  

b. o sensor de temperatura da bobina externa 

está com falha;  

c. a placa de controle externa está com falha 

2 

Sensor de 

temperatura de 

exaustão do 

compressor com 

problemas 

★   

a. o sensor de temperatura de exaustão do 

compressor está aberto;  

b. o sensor de temperatura de exaustão do 

compressor está com falha; 

c. a placa de controle externa está com falha 

7 

Falha de 

comunicação 

entre a unidade 

interna e a 

unidade externa 

  O 

a. o cabo de comunicação está rompido;  

b. o cabo de comunicação está com falha; 

c. a conexão entre a placa do filtro e a placa de 

controle externa está incorreta ou solta; 

d. a conexão entre a placa do filtro e o terminal 

está incorreta ou solta; 

e. a placa de controle interna está com falha; 

f. a placa PFC está com falha; 

g. a placa de alimentação está com falha;  

h. a placa de controle externa está com falha. 

8 
Proteção contra 

sobrecarga 
★ O  

a. o motor do ventilador funciona de forma 

anormal; 

b. o condensador ou evaporador está sujo;  

c. a entrada e saída de ar estão bloqueadas ou 

semi bloqueadas 

9 

 

Proteção contra 

sobre corrente 
★ O ★ 

a. a placa de controle externa está em curto-

circuito; 

b. a placa de acionamento está em curto-

circuito; 

c. os outros componentes estão em curto-

circuito 

10 

Problemas de 

comunicação 

entre a unidade 

externa e o driver 

 ★ ★ 

a. os cabos de conexão estão soltos 

b. a placa externa ou placa de unidade está 

com falha; 

11 
EEPROM externa 

com problemas 
★ ★ ★ 

a. o chip EEPROM está solto; 

b. o chip EEPROM inserido na direção oposta; 

c. o chip EEPROM está com falha 
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13 

Proteção contra 

alta temperatura 

de exaustão do 

compressor  

 O ★ 

a. o sensor de temperatura de exaustão do 

compressor está com falha; 

b. o refrigerante da unidade não é suficiente 

14 

Sensor de 

temperatura 

ambiente externo 

com problemas 

★ ★  

a. o sensor de temperatura ambiente externo 

está aberto;  

b. o sensor de temperatura ambiente externo 

está com falha; 

c. a placa de controle externa está com falha 

15 

Proteção contra 

alta Temperatura 

do invólucro do 

compressor  

 ★ O 

a. o sensor de temperatura de exaustão do 

compressor está aberto. 

b. o refrigerante da unidade não é suficiente 

16 

Proteção 

anticongelante 

com resfriamento 

ou proteção 

contra sobrecarga 

com aquecimento 

na unidade interna 

 O O 

a. o sensor de temperatura da bobina interna 

está aberto; 

b. o sensor de temperatura da bobina interna 

está com falha; 

c. a placa de controle interna está com falha 

d. o sistema de refrigerante está anormal. 

19 

Acionamento do 

compressor com 

problemas  

O  O 

a. a placa da unidade externa está com falha; 

b. o compressor está com defeito  

c. a placa de controle externa está com falha 

20 

 

motor do 

ventilador externo 

com falha 

O O ★ 

a. a conexão do motor do ventilador externo 

está solta; 

b. há algo bloqueando o ventilador externo;  

c. o motor do ventilador está com defeito; d. a 

placa de controle externa está com falha 

21 

 

Proteção contra 

sobrecarga da 

bobina externa 

com resfriamento 
 ★  

a. o refrigerante é demais;  

b. o motor do ventilador externo está com 

falha;  

c. o ventilador externo está quebrado;  

d. o condensador está sujo;  

e. a entrada e a saída de ar da unidade interna 

e da unidade externa normalmente não são 

suficientes 

5 

 

Proteção do 

módulo IPM 

 O  

a. A placa IPM está com falha; 

b. O ventilador externo está quebrado; 

c. O motor do ventilador externo está com 

falha; 

d. O ventilador externo foi bloqueado; 

e. O condensador está sujo; 

f. A unidade externa foi instalada sem padrão. 

17 
Proteção PFC 

O   
a. o PFC com falha;  

b. a placa da unidade externa está com falha 
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22 

Processo de pré-

aquecimento do 

compressor 

O ★ O 
 

é o modo normal em tempo frio 

24 

Chip em placa 

externa com 

problemas 

★  O 
a. Usando a placa de unidade errada; 

b. Usando o compressor errado 

6 

 

Variação de 

Tensão AC maior 

ou menor 
★ ★ O 

a. a tensão de alimentação é maior ou menor 

que o normal; 

b. a tensão de alimentação interna da unidade 

é maior ou menor que o normal 

18 

Falha na partida 

do compressor 

DC 

O O  
a. a placa da unidade externa está com falha; 

b. o compressor está com falha 

12 

Temperatura 

ambiente externa 

muito baixa 

★ O O a、Temperatura ambiente externa muito baixa 

23 

Vazamento de 

refrigerante 
O ★ ★ 

a. Há um vazamento no interior 

b. Há um vazamento no exterior 

c. Há um vazamento no tubo de conexão 

Descrição da marca: as luzes piscam a cada dois segundos para as seguintes falhas 

26 

Proteção contra 

superaquecimento 

no condensador 

   

a. falha nos Sensores do condensador  

b. O circuito de detecção do sensor no painel 

de controle falha 

27 
Proteção contra 

alta pressão 
   

a. falha no pressostato  

b. O interruptor de detecção de pressão no 

painel de controle com falha 

c. excesso de refrigerante 

      

 
proteção do 

sistema anormal 
  ★ 

a. Verifique se as válvulas externas estão 

abertas. 

 

proteção da função 

AU PeakSmart 

(adequado apenas 

para produtos AU) 

  ★ 
a. Verifique se o Dred sing exigido pela função 

PeakSmart da grade AU foi acionado por engano 

 

Quando o compressor está em operação: 

Descrição da marca ★：Light ：Flash  ：Off; o ciclo de flash é 1S 

No. LED1 LED2 LED3 Razões para a frequência operacional atual do compressor 

ser limitada 

1    Aumento e diminuição da frequência normal, sem limitação 

2   ★ Diminuição de frequência ou redução no aumento da frequência 

causada por sobrecorrente 

3  ★ ★ Diminuição de frequência ou redução no aumento de frequência 

causada por anticongelante de refrigeração ou sobrecarga em 

aquecimento 
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4 ★  ★ Diminuição da frequência ou redução de aumento de frequência 

causada por alta temperatura de descarga do compressor  

5 ★ ★ ★ Operação em frequência fixa (no caso de medição de capacidade 

ou operação obrigatória em frequência fixa) 

6    Frequência de proteção diminuindo contra sobrecarga externa 

(sobrepotência, sobretaxa de conversão de frequência, 

sobretorque, detecção de subtensão DC) 

7 ★   Diminuição de frequência causada por falha de comunicação 

interna e externa 

8  ★  Diminuição de frequência ou redução de aumento de frequência 

proteção contra sobrecarga do condensador 

9  ★  Diminuição de frequência ou proibição de aumento de frequência 

para economia de energia quando estiver sendo usado 

simultaneamente com outros aparelhos 

 

 

2.Indicação pela unidade interna:  

2.1.O visor de 7 segmentos da placa de exibição interna mostrará o código de erro automaticamente quando a 

unidade apresentar o seguinte problema 

Código de erro Conteúdo A causa raiz pode ser uma das seguintes 

EA 

o código de erro será exibido 

quando a comunicação entre a 

placa de exibição e a placa de 

controle estiver com problemas 

a. A placa de exibição e a placa de controle 

estão desconectadas; 

b. A placa de controle interna está com 

falha. 

c. A fiação da placa do display está com 

falha. 

 

2.2.Quando a unidade apresentar o seguinte problema e o compressor parar de funcionar, pressione o botão sleep 

no controle remoto 4 vezes em dez segundos e o visor de 7 segmentos da placa de exibição mostrará o código de 

erro como a seguir, se dois o mau funcionamento ocorreu ao mesmo tempo, é necessário pressionar o botão sleep 

4 vezes novamente, o LED mostrará o outro código de erro. 

Consulte o controle remoto que a tecla sleep pode definir em 4 combinações diferentes (o novo design do controle 

remoto da Hisense), ao usar para verificar os códigos de erro só tem efeito ao pressionar a tecla sleep 10 vezes em 

dez segundos em vez de 4 vezes. 

 

A falha é detectada quando o sensor de temperatura ambiente quebra ou entra em curto durante 5 segundos. 

A falha é detectada quando o sensor de temperatura da troca do aquecedor quebrou ou entrou em curto durante 5 

segundos. 

A falha é detectada quando cada dado de configuração não corresponde após a autoverificação do EEPPOM duas 

vezes. 

A falha ocorre quando o sinal de aterramento não é detectado após o aparelho ser ligado. 
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1-2. Teste os terminais do jumper 
 
Observação: 
 

Quando toda a máquina estiver ligada, se a unidade externa não funcionar, para descartar falhas de comunicação, 

adote um método de triagem como curto-circuito nos terminais de jumper para ver se a unidade externa pode ser 

iniciada normalmente ou método semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem dois terminais azuis no painel de controle externo, conforme mostrado acima. 

Aplicação: Coloque os terminais em curto e ligue a unidade externa, então a unidade externa poderá funcionar 

de forma independente. Pode-se determinar que não há falhas de comunicação interna e externa. 

 

Quando a temperatura ambiente é inferior a 18 ℃, você não pode operar a unidade no modo frio, mas se 

precisar operar a unidade neste momento, como adicionar gás ou fazer mais testes, 

neste momento você pode usar esta função, 

 Nesta função, o motor externo e o compressor serão forçados a funcionar até atingir uma frequência fixa 

(geralmente 50~55Hz). 

 

1-3. Diagnóstico de problemas de proteção 

Diagnóstico de proteção da máquina completa (todos os tipos de proteção durante a 
operação, ou seja, proteção contra subtensão, sobretensão e sobrecorrente) 

Observação: Liste todos os tipos de proteção que podem ocorrer em toda a máquina e descreva as condições e 

sinais de início, curso e fim de tal proteção. 

Proteção de tensão 

Proteção contra sobretensão/subtensão de entrada CA 

1.Condições para proteção contra sobretensão/subtensão de entrada CA: 

Se a tensão CA de entrada for maior que o “valor de proteção contra sobretensão” ou menor que o “valor de 

proteção contra subtensão” por cinco segundos, a proteção contra sobretensão/subtensão é iniciada. 

2. Ações de proteção contra sobretensão/subtensão de entrada CA 

O sistema interrompe a operação. 

3. Condições para encerrar sobretensão/subtensão de entrada CA: 

Se a tensão CA de entrada for inferior ao “valor protetor de sobretensão” -10V ou superior ao “valor protetor de 

subtensão” +10V, a proteção contra sobretensão/subtensão será liberada. 

Proteção real: 

1.Proteção contra sobrecorrente 

Condições para proteção de sobrecorrente: se a corrente for igual ou superior ao “valor de corrente para 

início da proteção de corrente de refrigeração (valor E2)” por seis segundos, a proteção de sobrecorrente é 
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iniciada. 

Ações de proteção contra sobrecorrente: a tela interna e o indicador externo fornecem indicações, o 

compressor e o ventilador externo param, mas o ventilador interno funciona normalmente. 

Condição para encerrar a proteção de sobrecorrente: quando a corrente cair abaixo do “valor de corrente para 

liberação da proteção de corrente de refrigeração (valor E2)”, a proteção de sobrecorrente será liberada. 

2.Diminuição da frequência por sobrecorrente 

Condições para diminuição da frequência de sobrecorrente: se a corrente for igual ou superior ao “valor da 

corrente para iniciar a diminuição da frequência de proteção da corrente de refrigeração (valor E2)”, inicia-se 

a diminuição da frequência de sobrecorrente. 

Ações de diminuição da frequência de sobrecorrente: o compressor diminuirá a frequência a uma taxa de 

(valor E2)Hz/S. Os ventiladores internos e externos funcionam. 

Condições para encerrar a diminuição da frequência de sobrecorrente: quando a corrente cair abaixo do “valor da 

corrente para iniciar a proibição protetora da corrente de refrigeração de aumento de frequência (valor E2)”, o 

subclocking de sobrecorrente será liberado. 

 

3.Proibição de aumento de frequência de exaustão do compressor 

Condições para proibição de aumento de frequência de descarga do compressor 

Condição 1: no caso de diminuição da frequência de descarga do compressor, a temperatura de descarga do 

compressor cai abaixo de X4℃. 

Condição 2: em operação normal, a temperatura de descarga do compressor atinge X5℃. 

Qualquer uma das duas condições acima for atendida, inicia-se a proibição do aumento da frequência de descarga 

do compressor. 

As ações referem-se à proibição de aumento de frequência de descarga do compressor: a frequência do 

compressor mantém-se no nível atual, que pode diminuir conforme o caso, mas não pode aumentar. Os 

ventiladores internos e externos funcionam. 

Condição para encerrar a proibição de aumento de frequência de descarga do compressor: se a temperatura de 

descarga do compressor cair abaixo de X6℃, a proibição de aumento de frequência de descarga do compressor 

será liberada. 

 

4. Proibição de frequência para anti-sobrecarga de tubo espiralado externo 

Condição para proibição anti-sobrecarga da frequência do tubo espiralado externo: no caso de diminuição da 

frequência anti-sobrecarga do tubo espiralado externo, a proibição anti-sobrecarga da frequência da unidade 

começa quando a temperatura do tubo espiralado externo cai abaixo do “anti- frequência de sobrecarga 

diminuindo a temperatura do tubo espiralado externo”. 

As ações referem-se à proibição anti-sobrecarga da frequência do tubo espiralado externo: a frequência do 

compressor mantém-se no nível atual, que pode diminuir conforme o caso exigir, mas não pode aumentar. 

Os ventiladores internos e externos funcionam. 

Condição para encerrar a proibição anti-sobrecarga de frequência do tubo espiralado externo: se a temperatura do 

tubo espiralado externo cair abaixo da “temperatura para liberar o estado anti-sobrecarga do tubo espiralado 

externo”, a proibição anti-sobrecarga de frequência do tubo espiralado externo será lançado. 

1-4. Diagnóstico de problemas do compressor 
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Julgando os terminais de conexão do compressor inversor: 

É impossível identificar os terminais U, V e W do compressor inversor com multímetro. Basta conectar os terminais 

da mesma forma que a unidade original ao substituir o compressor. Uma conexão errada causará ruído reverso e 

alto do compressor. 

Resistência da bobina do compressor: 

Meça a resistência entre quaisquer dois terminais, que tem cerca de alguns Ohms, três fases com a 

mesma resistência. 

 

 

1-5. Trouble Diagnosis of Electric Filter Board 

Exame visual: como o circuito é simples, a conexão pode ser verificada visualmente para verificar se há 

alguma conexão solta ou ruim. 

Teste de tensão: a tensão na extremidade de entrada deve ser igual à tensão na extremidade de saída. 

 

1-6. Diagnóstico de problemas de comunicação elétrica 
 

Passo um: determinar se os cabos de ligação e os cabos de ligação das unidades interiores/exteriores estão 

corretamente ligados. Caso contrário, altere a ordem da fiação e teste a conexão. 

Etapa dois: determinar se há conexão solta. 

Aperte a conexão no caso de conexão solta e depois realize a verificação. 

Passo três: meça a tensão entre SI e N com multímetro e veja se a tensão flutua entre 0V e 24V. Substitua 

diretamente as placas de controle internas e externas se não houver flutuações de tensão. 
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Diagnóstico e Solução 

1. 
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2. 

Ponto de teste do ventilador DC: 
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3. 
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4. 
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5. 
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Ponto de teste do motor do ventilador DC: 
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Ponto de teste de tensão CA: Ponto de teste do sensor: 
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6. 
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ponto de teste: 

Verifique o parafuso de fixação do IPM:

 

 

 

ponto de teste: 

Avanço do teste IPM PU/PV/PW: 

  

Teste reverso do IPM PU/PV/PW: 

    
Avanço do teste IPM NU/NV/NW: 

紧固IPM螺钉
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Teste reverso do IPM NU/NV/NW: 

   

ponto de teste: 

A resistência do compressor U-W\V-W 

            

7. 
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SI and N  test point: 
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